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Mit Einverstandnis des Anmelders offengelegte Anmeldung gemali § 31 Abs. 2 Ziffer 1 PatG 



@ Anmelder: 

Wendler, Ullrich, 10437 Berlin, DE 



@ Erfinder: 
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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 



Mft dem neuen Stall soil das Produktionsverfahren ver- 
einfacht und der Aulwand vermindert werden. 
Gleichzeitig soil der bestehende Gegensatz zwischen "in- 
tensiver* Tierhaltung, aber hohen Risiken fur die Men- 
schen und der Landwirtschaft mit tiergerechter Haltung, 
aber hohem Aufwand und damitteuren Produkten, aufge- 
hoben werden. 

Der Stall soli etne hohe Produktivitat garantieren und 
gleichzeitig die Anforderungen erfullen, die an eine Land- 
wirtschaft gestelit werden, bei der in Obereinstimmung 
mit der Natur produziert v^rd. 

Erreicht wlrd das durch die Art der Konstruktion, die 
gleichzeitig eine andere Verfahrensweise ermoglicht In 
dem runden Stall sind alle Vorrichtungen und Anlagen, 
die bei der Produktion benotigt werden, integriert. 
Die Boxen, die um das Silo, das in der Mitte des Stalls 
liegt, herum angeordnet sind, haben Freiflachen, ohne 
daS viel mehr Piatz beansprucht wird ais bei herkommli- 
chen Stallanlagen. 

Dadurch soli die Gesunderhaltung der Herden garantiert 

und der Einsatz von Medikamenten reduziert werden. 

Durch die Trennung der Bereiche, in denen sich Men- 

schen und Here aufhalten, soli der Einsatz der gefahrli- 

chen Desinfektionsmittel vermindert werden. 

Das Produktionsverfahren kann durch bekannte Erfindurv 

gen wie z. B. die Erzeugung von Strom aus Sonnenener- 

gie usw. noch rentable r gestaltet werden. 

Der Stall kann vollautomatisch betrieben werden. 

Dem Bauern verbleiben nur einlge wenige Arbeiten wie 

das - maschinelle - Reinigen der Stallsegmente... 
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Beschreibung 

[0001] Bei der bisherigen Wrtschaftsweise sind die Be- 

reiche, in denen die Arbeiten ausgefuhrt werden, getrennt: 

Stall, Scheune, Bevorratung des Putters, Lagerhaltung usw. 

Das venirsacht vielerlei Kosten, darunter IVansportkosten. 

Die Stalle sind meist eng, mil Maschinen nur schwer zu- 

gMnglich, also umstandlich zu reinigen. 

[0002] Um den gegenwartigen Stand darzustellen, wuiden 

der Beschreibung dnige Fotos beigegeben. 

[0003] Mit d^ Massentierhaltung (Blld 1) versucht man 

billig zu produzieren. 

[0004] Die Here werden in engen Boxen gehalten, bei 
kunstlichem licht usw. 

[0005] Extreme Formen der Massentierhaltung (sog. 
Agrarfabriken), die als Herqualerei aufgefaBt werden mQs- 
sen, werden mit den Fotos 3, 4 und 5 gezeigt. 
[0006] Die Here stehen in ihrem eigenen Kot, z. T. auf 
Spaltboden, die MSglichkeit, sich zu bewegen, wurde ihnen 
genonmien. Bei kleineren Heren wie Puten, HQhnem 
(Hahnchen) u. a. werden die Stalle erst gereinigt, nachdem 
die Here zum Schlachten abgeholt wurden. 
[0007] Elementarste hygienische Bedingungen, die seit 
der Zeit gelten, da der Mensch erkannt hat, dafi Hygiene die 
Grundlagen zur Verhinderung der Ausbreitung von Infekti- 
onskrankheiten und der Entstehung von Seuchen ist, werden 
vemachlMssigt 

[0008] Um dem entgegenzuwirken werden groBe Mengen 
Desinfektionsmittel (die ahnlich wie Antibiotika wirken) 
und, weil die Here anfalliger gegen Krankheiten sind, Medi- 
kamente (meist, sog. Antibiotika) eingesetzt. 
[0009] Das aber ist nicht ohne Foigen fik den Menschen. 
[0010] Ein Teil der Stoffe vetbleibt im Reisch. Ein Ibil 
wird von den Heren ausgeschieden und gelangt mit diet 
Guile auf die Felder. Von dort gei:aten sie ins Grundwasser 
und konnen von Nahrungspflanzen aufgenommen werden. 
[OOU] Das Leben der Here besteht aus Angst und StreB. 
[0012] In diesem Zusammenhang verweise ich auf mein 
Buch "AIDS - Oder Krise im Verfa^is von Mensch und 
Natur", in dem bewiesen wird, daB Antibiotika dne der Ur- 
sachen flir das Entstehen der Immunschw3chekrankfaeit 
AIDS sind und nicht ein aus A&ika kommendes Virus (siehe 
Blatt ohne Zififer). 

[0013] Mit dem Foto 2 wird eine tiemahe Haltung gegen- 
iibeigestellL 

[0014] Bei dieser Methode ist der Aufwand jedoch hoch, 
die Zahl der Here, die imierhalb einer bestimmten Zeit zur 
Schlachtreife gebracht werden konnen, gering. Das muB die 
Produkte verteuem. 

[0015] Die Vorteile liegen u. a. in der (Jualitat des Flei- 

sches (es hat einen besseren Geschmack) und in der Unbe- 

denklichkeit des Verzehrs fur den Verbraucher. 

[0016] Mit der Erfindung soil nun die Mdglichkdt, eine 

gr5Bm Anzahl von Heren unter Bedingungen zu halten, die 

in Binklang mit der Natur stehen, geschaffen werden. Hohe 

Froduktivitat soil mit einor Haltung verknQpft werden, bei 

der das Ho- nidit mehr als bloBer Wirtschaftsfaktor, also 

wie ein lebloser Gegenstand, gesehen wird 

[0017] Das Produktionsverfahren soil insgesamt verein- 

facht und der Aufwand gesenkt werden. 

[0018] Durch die in den Stall integrimen Freiflachen ha- 

ben die Here Auslauf, ohne daB viel mehr Platz beansprucht 

wird als bei herkdmmlichen Stallanlagen. 

[0019] Bewegung, Sonne, frische Luft sind die \brausset- 

zungen fiir die Gesundheit der Herden. 

[0020] Die Produktionsbereiche wurden zusammengelegt. 

Das in der Mitte des Stalls angeordnete Silo wird tiber den 

Eingangsbeieich gefiillt. Das Stroh soil im Dach bevozratet 



00 254 A 1 

2 

werden (gleichzeitig als Warmedammung dienen) und bei 
Bedarf durch in der Decke angebrachte Luken in den Stall 
fallen bzw. geschoben werden. Andere notwendigeMateria- 
lien sollen in dem Raum iiber dem Eingangsbereich gelagert 
5 werden. Auch die Reinigungsanlage fiir die Here und die 
Melkanlage (bd Rinderhaltung) konnen in den Stall inte- 
griert werden. 

[0021] Am Ikg soli ein Stallsegment gereinigt werden. In 
der Box, die jewdls fiei bleiben muB, kann die Maschine 
10 abgestellt werden (wobei dar iiberdachte Ibil des Stalls als 
"Garage" dienen kann). 

[0022] Der Hnsatz von Desinfektionsmittek soli durch 
die deutlichere Hennung der Bereiche, in denen sich Men- 
schen und Here aufhalten, drastisch gesenkt werden. 
15 [0023] Einmal in der Woche Dberquert eine Herde beim 
Stallwechsel den Eingangsbereich. Um die hygienischen 
Verhaltnisse zu wahrra, sind dort hochklappbare (massive) 
(jatter unabdingbat Dadurch wird der weg, den die Here 
benutzen abgedeckt 
20 [0024] Der Stall kann voUautomatisch betrieben werden. 
Dem Bauem verbleiben nur wenige Arbeiten, die fast aus- 
schlieBlich maschineU ausgeftlhrt werden konnra. 
[0025] Die Erfindung kann entsprechend dem Stand der 
Tbchnik ausgestaltet werden. Dazu gehdrt die Erzeugung 
25 von Strom aus Sonnenen^e und Wind zur Boeitstellung 
von Wannwasser u. a. zur Pflege der Here. 
[0026] Durch zusatzliche Gatter an der AuBenseite kann 
ein fester Weg bei der Abholung der Here eingehalten wer- 
den. 

30 [0027] Das Silo kann auch als Hochsilo betrieben werden. 
Die Gefahr des Einfrierens des Putters im Winter diirfte 
durch die Einbmdung in den Dachbereich nicht bestehen. 
[0028] Die Freiflachen soUten mindestens ein Drittel des 
Stalls umfassen. (Es sind 8 Stallsegmente und das Eingangs- 
35 segment.) 

[0029] Ideal wMre es, den Stall mitten im Feld zu bauen. 
Der Anfahrtsweg zur Arbdt mcbeint gegenQber den Mog- 
lichkeiteo der weiteren Verringerung des Ptoduktioosauf- 
wandes wie eine Bagatelle. 
40 [0030] Wdl der Nutzen offensichtlich ist, sollen hier nur 
einige Aspekte genannt werden. 

[0031] Das Futter kdnnte um den Stall herum angebaut 
werden. Die Hansportwege fiir das Futter aber ebenso fiir 
Giille und natiirlichen Diinger entfielen bzw, wiirden mini- 
45 miert OfFnete man die Stallsegihents zum Feld bin, kdnnten 
sich die Here das Futter von Zeit zu Zeit selbst besorgen. 
Wahrend dieser Zeit entfielen weitere Arbeiten, 
[0032] Schweine wiihlen gem in der Erde, Hiihner picken 
auch noch den letzten Grashalm weg. Bisher wuiden die 
50 Kartoffek, die liegenblieben d)enso wie die Grasdecke, die 
beim Emten des Grtinfiitters stehen blieb, unteigepflQgL 
Man k5nnte die Emten so voUstllndiger nutzen. 
[0033] Fotonachweis: 
Foto 1: Der Spiegel", 49/2000 S. 316 
55 Foto 2: "Der Spiegel", 49/2000 S. 324 
Foto 3: "stem". 4/2001 S. 25 
Foto 4: "Der Spiegel", 49/2000 S. 313 
Foto 5: "Der Spiegd". 3/2001 S. 26/27 

SO Zu Zeichnung 

ISilo 

2 Abluftkanal Silo 

3 Batteriestation (Stand der Technik) 
S5 4 Warmwasserspeicher(Standderlbchnik) 

5 Lagenaum fiir Stroh (im Dach) 

6 SonnenkoUektoren (Stand der Technik) 

7 Wasser (vom Warmwasserspeicher) 
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SAbluftStaU 

9 gemauerte Zwischenwande im uberdachten Bereich 

10 Freigehege 

11 Kanalisadon 

12 Offnung im Dach fur Strohzufiihr 5 

13 TQien zu den Freigehegen (veisch. Varianten mogL) 

14 Waschanlage (fur die Tlere) 

15 integrierte Meikanlage (bei Rinderhaltung) 

16 Luken in der Decke, duicb die das Stroh in die Boxen fal- 
len soil 10 

17 hochklappbare/vexsenkbate Gatto: im Eingangsbeieich 

18 Lager Ober dem Eingangsbeieich 
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Es handelt sich um einen Stall zur Haltung von Nutztie- 
ren jeder Art und GroBe (also von Rindem, Schweinen, 
Geflugel etc.), mit dem das Produktionsverfahren ver- 
einfacht und der Aufwand verringert werden soil. 
Gleichzeitig soil die Bewirtschaftung in Einklang mit 20 
der Natur stehen. 

Der Stall ist durch folgendes gekennzeichnet: 

- Dieser hat eine runde Form. 

- Die fiir die Tlerhaltung bestimmten Boxen ha- 
ben trapezahnliche Form und sind kreis£3nnig um 25 
das Silo angeoidneL 

- Das Silo, in welchem das Futter gelagert wird, 
ist in den Stall integriert und in dessen Mitte ange- 
ordnet. 

- Die Boxen zur Haltung der Here liegen zu min- 30 
destens einem Drittel im Freien. Freiflache und 
iiberdachter Tell des Stalls bilden einen einheitli- 
chen Komplex. 

- Das Strob wird im Stall, namlich auf dem 
Dachboden, gelagert 35 

- Auch alle anderen fUr die Herhaltung notwen- 
digen Einiichtungen und Anlagen wie Warmwas- 
serspdcher, Melkanlage (bei Rinderfaaltung), 
Waschanlage, Lager usw. sind innerhalb des Stalls 
angeordnet. 40 
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